=SACCIAI

MADE TO PERFORM

Nicro 80 CPM 154 US2000

Acciaio a matrice azotata Acciaio PM al 4% di Molibdeno Acciaio al 2,4 % di Vanadio
Nicro 85 CPM S30V CPM REX M4
Acciaio a matrice azotata Acciaio PM al 4% di Vanadio Acciaio PM - al 4% di Vanadio

+ Molibdeno + Wolframio

Nicro 100 CPM 420V (S90V) CPM 10V

Acciaio a matrice azotata Acciaio PM al 9% di Vanadio Acciaio PM al 9,75 % di Vanadio

In blu gli acciai inossidabili
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Aisi 420C Aisi 440C Nicro 80 Nicro 85 D2 1.2379 Nicro 100 CPM 154 US2000 CPMS30V CPMREXM4  CPM 420V CPM 10V
HRc 53 HRc 60 HRc 58 HRc 56 HRc 62 HRc 60 HRc 62 HRc 64 HRc 60 HRc 64 HRc 58 HRc 64

M RESISTENZA ALLA CORROSIONE

M LAVORABILITA'
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D21.2379 US2000 CPMREXM4  CPM 10V Aisi 420C Aisi 440C CPM 420V CPM S30V CPM 154 Nicro 80 Nicro 85 Nicro 100
HRc 63 HRc 64 HRc 64 HRc 64 HRc 53 HRc 60 HRc 58 HRc 60 HRc 62 HRc 58 HRc 58 HRc 60



